
Kabinett høyttaler - BBR-CAS6/T 
AutroVoice  BR-200 
Produktdatablad 

116-P-BBR-CAS6T/CN, Rev. A , 2009-11-03   Vi verner liv, miljø og verdier…   

 

Egenskaper 

� BBR-CAS6/T leveres standard sølvfarget. Andre 
farger kan leveres på forespørsel.  

� Kan brukes innendørs og utendørs 
� Høyttaleren kan brukes flere steder i det 

offentlige. Slik som flyplasser, kirker, 
konferanserom, sportshaller og i industrielle 
omgivelser  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniske spesifikasjoner 

Utførelse Aluminium 

Tilkobling Innvendig tilkobling 

Vekt med trafo 1,3 kg 

Maksimal effekt 6w 

Tappinger (100V 
trafo) 

0,5w, 0,9w-1,5w, 2,5w-3,0w-6,0w 

Effektivt 
frekvensområde 

110-20.000 Hz 

Lydtrykk (SPL) 
1w/1m 

88 dB 

SPL m/maks.effekt 95 dB 

Spredning v/1000 
Hz 

185° 

Tilleggsinformasjon Leveres med festebrakett 

 

 

 

 



Kabinett høyttaler – BBR-CAS6/T  

AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS 
    Hovedkontor: NO-7483 Trondheim Tlf: 73 58 25 00, faks: 73 58 25 01, e-post: info@autronicafire.no 
    Regionskontor: Oslo 23 28 70 00, Moelv 62 34 10 00, Tønsberg 33 33 19 30, Notodden 35 01 18 18, 
    Bergen 55 17 61 80, Harstad 77 00 25 50, Stavanger 51 84 09 00, Haugesund 52 83 88 50, Kristiansand 38 06 61 00 
 
Besøk Autronica Fire and Security AS sine nettsider: www.autronicafire.no 

Dimensjoner 

 

 

 

 

Artikkelnummer Beskrivelse 

116-BBR-CAS6/T Standard sølvfarget 


