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Egenskaper

• Designet for AutroGuard®-protektorer
• Detekterer røyk i ven� lasjonssjaktene
• Alarmindikator synlig gjennom lokket
• Fører � l mindre støv og smuss på protektoren
• Koblingsboks for enkel � lkobling
• Prøverør er � lgjengelige i forskjellige lengder

Beskrivelse

AutroGuard® adapter for ven� lasjonskanal 
BWP-143A/AG, er designet for � dlig deteksjon av 
røyk og forbrenningsprodukter i ven� lasjonskanaler, i 
kommersielle og industrielle anlegg.

Alle AutroGuard®-protektorer kan monteres i en slik enhet 
for å detektere røyk i ven� lasjonskanaler. 

Prinsippet for dri� en er basert på Venturieff ekten. 
Enheten monteres på utsiden av kanalen og prøverørene 
s� kker inn i HVAC-kanalen. Lu�  som strømmer gjennom 
kanalen vil forårsake et diff erensialtrykk re�  gjennom 
innløpsrøret og utløpsrøret. De� e trykket skaper en 
lu� strøm gjennom kassen, slik at lu� strømmen er nødt � l 
å passere protektorhodet.

Koblinger

Enheten kommer med en koblingsboks for enkel � lkobling 
� l detektorsløyfen (AutroSafe / Autroprime interak� ve 
branndeteksjonssystemer). 

1. Inn (-)
2. Ut (-)
3. Felles (+)
4. LED

Ar� kkelnummer Beskrivelse

116-BWP-143A/AG Adapter for ven� lasjonskanal for 
AutroGuard®-protektorer

Autronica leverer følgende rørse�  i forskjellige lengder:
Ar� kkelnummer Beskrivelse
116-BJ-358/100 Rørse�  l = 100

116-BJ-358/150 Rørse�  l = 150

116-BJ-358/300 Rørse�  l = 300

116-BJ-358/550 Rørse�  l = 550

116-BJ-358/800 Rørse�  L = 800
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AutroGuard® adapter for ven� lasjonskanal BWP-143A/AG

Tekniske spesifi kasjoner

Dimensjoner boks HxBxD = 250  x 175 x 100 mm

Vekt
116-BWP-143A/AG
116-BJ-358/100
116-BJ-358/150
116-BJ-358/300
116-BJ-358/550
116-BJ-358/800

1575 g
123 g
172 g
322 g
570 g
820 g

Materialer Polykarbonat/stål

Lysegrå/gjennomsik� g Lysegrå/gjennomsik� g

Lu� has� ghet i kanal 4–25 m/s

Kabelinnføring koblingsboks Membrannipler

Vedlikehold Fjerne støv

Service Ski� e ut detektoren hvis den er defekt

Besky� elsesgrad IP55

Dimensjoner
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BWP-143A. Luftkanal detektor
Montering- og dimensjonstegning

BWP-143A. Air duct detector. Dim. sketch.
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