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4 kanals teknologi og I2C BUS-logikk. 
 
Inngangsmoduler for Mic/Aux eller ekstern mu-
sikkilde. 
Inkludert forforsterker. 
 
 
APS-01 - Universal-inngangsmodul med forsterker 
MIC / AUX 
• Valgfri følsomhet mikrofon 
• Valgfri følsomhet AUX/Line. 
• Ekstern inn-/utkobling av sentralene og prioritets-

aktivering fra ekstern styrekontakt. 
• Tilhørende bakkontaktmodul RWS-01 med 3-polet  

XLR-kontakt og med 5-polet DIN-kontakt. 
• Separat regulering av volum, bass og diskant på  

framsiden. 
• Modul kan brukes som inngangskilde fra APS-40 eller 

autonom (kan velges på modul). 
• Betjeningsknapper kan valgfritt tas av (med tang): Kan 

kun betjenes med skrutrekker (for å hindre uønsket end-
ring). 

 
APS-02 - Inngangsmodul for musikkilder, med for-
sterker 
• Ekstern inn-/utkobling av sentralene og prioritets-

aktivering fra ekstern styrekontakt. 
• Tilhørende bakkontaktmodul RWS-02 med 3-polet  

XLR-kontakt og med 5-polet DIN-kontakt. 
• Separat regulering av volum, bass og diskant på  

framsiden. 
• Modul kan brukes som inngangskilde fra APS-40 eller 

autonom (kan velges på modul). 
• Betjeningsknapper kan valgfritt tas av (med tang): Kan 

kun betjenes med skrutrekker (for å hindre uønsket end-
ring). 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Tekniske spesifikajsoner 
APS-01  
Inngang (valgbar på modul): Mikrofon / Line / Aux. 
Inngangsfølsomhet mikrofon -63 / -53 dBm  symm 200 ohm 

(kan kobles ut). 
Inngangsimpedans mikrofon 200 Ohm. 
Fantommating for mikrofon 12V (kan kobles på mikrofon) 
Inngangsfølsomhet. Line/Aux. -10/0 dBm (kan kobles ut). 
Inngangsimpedans. Line/Aux 47 kOhm. 
Tilkoblingsmulighet Symmetrisk eller asymmetrisk.
Fjernstyringer (ekstra) Inn-/utkobling av forsterker-

bankene og/eller prioritets-
/forbikobling (VRS). 

Aktivering av fjernstyringen Ekstern lukket kontakt mellom 
pinne 4 og pinne 2 til kontak-
ten DIN 5-polet 

APS-02  
Inngang Aux, mono (venstre og høyre 

sammen) 
Inngangsfølsomhet -10dBm (245 mV)  
Inngangsimpedans 47 kOhm 
Tilkobling asymmetrisk  
Utgang Aux, mono, -10dBm (245 mV) 

for opptak 
Opptak fra NF-kanal 1-4 (kan velges 

på modulen) 
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Artikkelnummer Beskrivelse 

BRG-APS01 Universal inngangsmodul med forfor-
sterker MIC / AUX 

BRG-APS02 Inngangsmodul for musikkilder, med 
forforsterker 
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APS-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Typebetegnelse 
 
 
 
Diskantregule-
ring 
 
 
Bassregulering 
 
 
Lydstyrke-
regulering 
 
Markering av 

Typebetegnelse 
 
 
 
Diskantregule-
ring 
 
Bassregulering 
 
 
Lydstyrke-
regulering 
 
Merking av  
inngangen 

 
 
Kontakt XLR 3-polet
(Cannon) 
 
 
 
Kontakt DIN 5-polet
 
 
Merking av inn-
gangen 

Typebetegnelse 
 
 
 
Diskantregulering 
 
 
Bassregulering 
 
 
Lydstyrke-
regulering 
 
 
Merking av  
inngangen 

 
 
 
 
 
 
Kontakt DIN 5-
polet 
 
Merking av inn-
gangen 

Sett  forfra  

Sett bakfra

Sett  forfra  

Sett bakfra

 

Tilkobling til XLR-
kontakten: 
1 = Jord 
2 = NF-inngang sym. + 
3 = NF-inngang sym. - 
 
Tilkobling til DIN-
kontakten: 
1 = NF-inngang sym. + 
2 = Jord 
3 = NF-inngang sym. - 
4 = Fjernstyring 
5 = tom

Tilkobling til DIN-kontakten: 
1 = NF-inngang (opptak venstre) 
2 = Jord 
3 = NF-inngang (avspilling venstre)
4 = NF-utgang (opptak høyre) 
5 = NF-utgang (avspilling høyre) 
 

AutroVoice BR-200 er utviklet og 
produsert i samarbeide med 


